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Chars russes seconde guerre mondiale

LES CHARS DE, Ot

es chars de combat produits par

I IIes Soviétiques, durant la Seconde
Guerre mondiale, jouissent généra-

lement d'une mauvaise réputation : archai-
ques, rustiques, mal finis, peu performants,
mécaniquement fragiles, dénués de tous
moyens de communication... Les engins
russes sont notoirement considérés comme
inférieurs & leurs adversaires. Les contre-
performances des troupes de Staline, lors de
la guerre russo-finlandaise, et leur débécle
durant l'opération « Barbarossa » sont pour
beaucoup dans cette représentation néga-
tive. La propagande allemande, mais aussi
anglo-saxonne, se charge de donner le coup
de grace aux véhicules chenillés, produits
par les arsenaux bolcheviques. Pourtant, loin
de ces poncifs, I'industrie soviétique produit,
dés la fin des années 1920, une floraison de
véhicules allant des blindés légers aux chars
lourds. En 1941, si certains sont, comme les
T-28 et les T-35, totalement dépassés d'un
point de vue doctrinal, d'autres, a l'instar
du T-34 ou du KV-1, sont & la pointe de
la technologie. L'opération « Barbarossa »
constitue une véritable sélection naturelle
pour I"Armée rouge. Les engins obsolétes,
ou tout simplement inadaptés a la guerre
moderne, comme les T-26, disparaissent
dans la tourmente des premiers affronte-
ments, Les pertes subies par les divisions
blindées soviétiques sont titanesques et
varient, selon les estimations, de 17 000 a
21 000 engins ! Face a une telle hécatombe,
il n'est pas étonnant que la Wehrmacht

A De gauche a droite :
BT-7M, A-20, T-34 modéle 1934
et T-34/76 modéle 1941
» KV-1 Ekranami

SOUIETIQUES

ait cru avoir gagné la bataille I'opposant a
I'URSS. Derriére ce massacre, se cache une
réalité différente. Les machines perdues
sont en grande majorité périmées, et n‘ont
qu'une valeur militaire limitée. En outre, la
plupart des tanks détruits par les Allemands
ne sont plus en production. Ainsi, les chars
rapides BT finissent leur carriére opération-
nelle, en attendant leur remplacement par
des matériels plus modernes. Courant 1941,
la destruction de milliers de véhicules ne
fait qu'accélérer un processus déja entamé.
Les autorités soviétiques vont rapide-
ment tirer les lecons de cette débécle.
Pragmathue au possible, Moscou concentre
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ses efforts sur ses blindés les plus perfor-
mants, comme le T-34. La plate-forme de
ce dernier se révéle d'ailleurs suffisam-
ment souple pour s’adapter a la course &
I'armement qui oppose, jusqu'en 1945, la
Wehrmacht a ' Armée rouge. En avance sur
leurs adversaires dans bien des domaines,
les ingénieurs des nombreuses Zavod (usine)
développent, en paralléle, toute une série

de machines capables de damer le pion aux
Panzer les plus performants. Ainsi, le JS-2,
armé d'un puissant tube de 122 mm, et
le T-34/85 constituent le fer de lance des
unités mécanisées, qui viendront a bout de
la Panzerwaffe dans les steppes russes.
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T-3tl/7 6 moniie 19421943

Char moyen ff'
Zavod n° 183(UVZ).ZaVodn°11aaeoﬂa.zawdn‘1oommvsidy
‘a Chelyabinsk (ChKZ ou Tankograd), et STZ & Stalingrad i

n.c. MR
4 :

Le T-34/76 modeéle 1942/1943 n’est qu'un modéle 1942 qui intégre certaines des évolutions du modéle 1943. Les Soviétiques
développent un prototype, désigné T-43, qui gomme la plupart des défauts du modéle d’origine, mais qui modifie profondément
le char, Le T-43 ne sera pas construit en série, mais certaines de ses améliorations vont étre déclinées sur les engins de série.
Cette version est notamment équipée d'une tourelle dotée d’un dessin hexagonal, destinée a renforcer |a protection de |'équipage.
Ce modéle n‘est toutefois qu’un engin de transition, avant la mise en service de la version plus évoluée, I"année suivante.

T-34/76 modble 1942-43
3¢ Corps blindé

- Armée rouge,

URSS, Koursk, juillet 1943
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L

MOBILITE

ARMEMENT )

& s

Poids 28,5 tonnes Vitesse maximale Principal Canon F-34 de 76,2 mm
Longueur 592m Sur route 55 km/h Munitions 100 projectiles |
Largeur 3,00 m Tout terrain 40 km/h Secondaire 2 x mitrailleuses DT
Hauteur 245m Autonomie de 7,62 mm _
Sur route 350 km Munitions 3 150 projectiles
Tout terrain 250 km
Blindage chéassis Pente i Z
* Frontal 60 mm Ubsisele veitem L DA Moteur V-2-34 | diesel
Latéral 45 mm Tranchée 2,50m Puissance 500 cv & 1 800 trs/min
BM il Gue 112 m
Frontal 60 mm Radio 9R |
Latéral 52 mm

Blindage masque du canon 45 mm
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Les chars T-34

T-34/85 moo:i: 1944

L'apparition du Tiger puis, quelques mois plus tard, du Panther rend la piéce de 76,2 mm F-34 obsoléte. Les ingénieurs russes
décident alors d’augmenter la puissance de feu de leur char moyen. Dans un premier temps, il est prévu d'installer une piéce de
85 mm D-5T. Mais cette version est bien loin de satisfaire les Frontoviki car I’agencement de la tourelle ne permet pas d’installer
un troisitme homme d’équipage. Le chef de char fait ainsi toujours office de canonnier. Difficile dans ces conditions de juger
rapidement de I'évolution des combats ! Ce probléme est finalement résolu avec I'adoption du 85 mm ZiS-S-53. Plus léger,
d‘un entretien aisé, mais aussi plus performant, ce canon est incontestablement plus efficace que I'ancien. Pour faciliter son
installation, les Soviétiques dessinent une tourelle de plus grand diamétre. Appelée «Sormovo», elle se distingue, entre autre,
de la version précédente par un masque de canon redessiné et surtout par la présence d’un chargeur. Son apparition soulage
ainsi le chef de char qui peut maintenant se concentrer pleinement sur sa tache initiale.

T-34/85 modéle 1944 « Tschervonnly »
4* Brigade blindée de la Garde
2* Corps

Armée rouge

URSS, Minsk, juillet 1944

.....

ARMEMENT
Pripal
i s “_

2 x mitrailleuses DT
de 7,62 mm

MOTORISATION & RADIO |

Moteur V-2-34M | diesel
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Lés chars Joseph Staline

JS-2 monii: 1944

Char lourd

Zavod n°100, centre industriel de Chelyabinsk (ChTZ)
3 475 (JS-2 et JS-2M)
4

En 1944, le JS-2 fait |'objet d’une campagne de modernisation pour remédier a ses défauts les plus criants. La partie avant de
la caisse adopte un dessin plus efficace avec un glacis incliné & 60°. La trappe d’acceés du pilote est supprimée pour accroitre
la résistance structurelle tout en simplifiant la production. Le mantelet du canon est aussi plus épais. Les trappes d’observation
sont supprimées. Les optiques de tirs sont positionnées différemment. Le chef de char voit son périscope modéle PT-4-17
remplacé par un modéle MK-IB plus performant. Une mitrailleuse DShK de 12,7 mm prend place sur la tourelle. Enfin, le canon
de 122 mm A-19 modeéle 1931 est remplacé par un D-25T doté d'un nouveau frein de bouche & double chicanes. Cette arme
est équipée d'un systéme de chargement semi-automatique, mais les projectiles restent conditionnés en deux parties et la
cadence de tirs reste inférieure aux piéces allemandes. Le char est désigné JS-2M, une appellation aussi appliquée sur une
version modifiée aprés-guerre, ou modéle 1944,

JS-2 modéle 1944

104* Regiment de chars

7° Brigade de |la Garde « Novgorodskiy»
Allemagne, secteur de Berlin, mai 1945
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MORPHOLOGIE

MOBILITE ARMEMENT

Poids 46,0 tonnes Vitesse maximale Principal Canon / obusier D-25T
Longueur 9,80 m Sur route 37 km/h de 122 mm
Largeur 3,10 m Tout terrain 19 km/h Munitions 28 projectiles
Hauteur 2,70 m Autonomie Secondaire 2 x DT de 7,62 mm
Sur route 230 km 1 x DShK de 12,7 mm
Tout terrain 175 km Munitions 2 330 projectiles de 7,62 m
2 = 45 pojecoes b 127
SiAge il Obstacle vertical 1,00 m
Frontal 120 mm ;
Blindage tourelle’ Gué 1,30 m Moteur V-2K / diesel
Puissance 600 cv a 2 000 trs/min
Frontal 90 mm
(160 mm selon
d'autres sources) Radio 10R ou 10RK
Latéral 90 mm

Blindage masque du canon 100 mm
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Les chars produits par les Soviétiques durant la seconde Guere
mondiale jouissent généralemem d'une mauvaise réputation : archai-
ques, rustiques, mal finis, peu per(ormams, dénués de tous moyens
de communication..- les engins russes sont notoirement considérés
comme inférieurs a leurs adversaires. Les comre-perfo:mances des divi-
sions blindées durant la guerre rus'so-ﬁnlandaise et leur débacle durant
\'opération « Barbarossa » sont pour peaucoup dans cette représenta-
tion négative. La propagande allemande, et anglo-saxonne..-: se charge
de donner le coup de grace aux véhicules chenillés produits par les
arsenaux bolcheviques. Pourtant, loin de ces poncifs, {industrie sovié-
tique produit durant \'entre-deux guerres une floraison d'engins allant
des blindés légers aux chars lourds. Si certains sont d'un point de vue
doctrinal totalement dépasses en 1941, les autres nations sont néan-
boins logées 3 la méme enseigne...« d’autres sont 3 la pointe de la

ologie et constituent |e fer de lance des unités meécanisées sovié-

i i viendront a bout de la panzerwaffe dans les steppes russes.
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l'opération « Barbarossa », le KV-1 est
le char le plus lourd présent sur le champ
de bataille. Méme a courte distance, les
canons antichars allemands ne peuvent
en venir a bout. Seuls les tubes antiaériens
de 8,8cm ou les piéces de campagne de
10,5¢cm ont quelques chances de les
détruire en tir tendu. Sa fiabilité médiocre
et sa mobilité déplorable limitent toute-
fois son potentiel face aux Panzer et la
plupart des KV-1 succombe suite 38 une
casse de la transmission. Comme pour le
T-34, les Soviétiques déplacent les usines
menaceées par |'avance allemande et cher-
chent a simplifier au maximum ['engin
pour I'adapter 3 une production de masse.
En paralléle, les ingénieurs cherchent &
améliorer sa puissance de feu en mettant
au point un tube plus long de 76,2mm
2iS-5 et augmentent encore la protection
qui atteint jusqu’a 110mm d’épaisseur en
frontal. La simplification de I'engin finit
par porter ses fruits. En mai 1941, il fallait
23 453 heures pour produire un KV-1
contre seulement 9 007 en mai 1942 !
Les résultats sont & I'avenant ; en 1942,
2 565 chars lourds sortent des usines.
Toutefois, derriére ce chiffre impression-
nant se cache une autre réalité. Les ingé-
nieurs n‘ont pas réussi a fiabiliser la trans-
mission et encore trop d’engins tombent
en panne avant méme d‘avoir apercu
I'ennemi. De plus, la vélocité réduite du
KV-1 demeure un handicap car ses équi-
pages sont bien incapables de suivre le
rythme imposé par les T-34. La faute en
revient principalement aux 50 tonnes du
char qui dépassent la résistance méca-
nique de la transmission tout en sollici-
tant exagérément le bloc propulseur qui
finit iui aussi par casser. En moyenne,
le char parcourt 120 & 130 kilométres
avant de tomber en panne. Une version
allégée voit alors le jour, le KV-1S pour
Skorostniy. D'un poids de 43,4 tonnes,
le KV-1S atteint la vitesse théorique de
43 km/h. Sa fiabilité n'est toujours pas
parfaite mais elle est désormais consi-
dérée comme acceptable. Pourtant, cette
derniére version du char lourd apparue
fin 1942 rencontre sur son chemin deux
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adversaires redoutables, le Tiger et... le
T-34 ! Le char allemand dispose en effet
d’un canon de 8,8cm capable de venir &
bout d’'un KV-1 et la protection du Panzer
dépasse les capacités balistiques du tube
de 76,2mm. De plus, la concurrence
du T-34 au sein des divisions blindées
soviétiques jouent en sa défaveur. Sans
valoir le blindage du lourd, la cuirasse du
T-34 reste conséquente. La puissance
de feu est strictement identique. Quant
a la mobilité du T-34, elle surclasse sans
coup férir celle du KV-1. Les Soviétiques
vont bien tenter de redonner une seconde
carriere au blindé lourd en lui greffant
un tube de 85mm mais, 1& encore, la
mise en service du T-34/85 6&te tout
intérét au KV. Il est plus que temps de
lui trouver un remplagant apte a engager
les nouvelles générations de Panzer. En
1943, les ingénieurs soviétiques mettent
au point un blindé désigné I1S-1 armé d’un
tube de 85mm. Une fois de plus, la puis-
sance de feu est jugée insuffisante pour
affronter les Panther et autre Tiger. Les
arsenaux russes disposent toutefois d'un
tube de 100mm D-10 aux performances

4 \
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comparables a celles affichées par le
8,8cm allemand. Ce canon pourrait étre
I'arme idéale s'il était disponible en grande
quantité, ce qui n‘est pas le cas. Faute de
mieux, c’est une pidce de campagne de
122mm D-25 qui est choisie pour armer
le char lourd de 46 tonnes. Son obus de
25 kg est néanmoins capable de percer
160mm de blindage a 1 000 métres. De
plus, sa cuirasse profilée en fait un adver-
saire difficile & mettre hors de combat.
Loin d’étre parfait — sa cadence de tir est
nettement inférieure a celle d'un Tiger —,
I'lS-2 rétablit quelque peu I'équilibre sur
le champ de bataille, Le Tiger Il lui reste
globalement supérieur mais les 489 chars
lourds allemands construits ne pésent
pas bien lourd dans la balance face aux
3475 1S-2 assemblés dans les usines
bolcheviques. Vers la fin de la guerre,
les arsenaux soviétiques vont sortir une
version améliorée désignée I1S-3. Armé
d'un tube de 122mm et protégé par un
blindage profilé de 20cm d‘épaisseur, ce
blindé préfigure les chars modernes par
ses caractéristiques techniques en avance
sur leur temps.

e SOVTEALY

CONCLUSION

L'opération « Barbarossa » constitue
une véritable sélection naturelle pour
les chars soviétiques. Les engins
périmés ou tout simplement inadaptés a
la guerre moderne disparaissent dans la
tourmente des premiers affrontements.
Les pertes encaissées par les divisions
blindées soviétiques sont titanesques et
varient selon les estimations de 17 000
a 21000 engins! Face & une telle
hécatombe, il n'est pas étonnant que
les Allemands aient cru avoir gagné la

bataille les opposant a I'URSS. Derriére
ce massacre se cache une réalité diffé-
rente. Les engins perdus sont en grande
majorité obsolétes et n‘ont qu'une
valeur militaire limitée. De plus, il est
bon de remarquer que la plupart des
machines détruites par les Allemands
ne sont plus en production et finissent
leurs carriéres opérationnelles au sein
des divisions blindées soviétiques en
attendant un remplacement par des
matériels plus modernes. La destruction

de milliers de chars soviétiques courant
1941 ne fait qu’'accélérer un processus
déja entamé. Les autorités soviétiques
vont rapidement tirer les lecons de
cette débacle. Pragmatique au possible,
Moscou va concentrer ses efforts sur
ses chars les plus performants comme
le T-34. La plate-forme de ce dernier
se réveéle suffisamment souple pour
s'adapter a la course a I'armement qui
oppose jusqu’en 1945 la Wehrmacht &
I"Armée rouge. ®

A L'1S-2 est la réponse
sovidtique aux Tiger et const
Protégé par un blindage fron
6pais de 16cm et armé d'un
canon de 122mm, ce char lo
de 46 tonnes comble en part
différentiel technologique qui
apparu avec la mise en servi
des Tiger | et des Panther. C
blindé rustique péche toutefc
par son ergonomie médiocrs
ot sa faible cadence de tir
Droits réservés.
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La ProrocaNDeE Russe

. Staline puise allegrement dans I'Histoire
| russe pour éveiller le patriotisme de ses
concitoyens. lci une référence aux armées
X médiévales qui ont combattu les cheva-

Y liers teutoniques.

«Vers l'ouest!». En janvier et février
1944, c'est toute I'armée rouge qui fonce
| vers le coeur de I'Europe avec Rostock en
ligne de mire.

TN 1 ?
prane IARRAEA) 1)1 3200M BDA2AIE P2
) OA“ Ci-dessus: Staline fait appel 2 { 7 ‘/ 4

toutes les forces du peuple russe > {
pour vaincre I'ennemi. \

]
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ATl ..“;,_ TS ey Affiche de propagande
: 5 P S En 1943, la propagande ne laisse plus de doute sur a la gloire des «jeunes

la victoire: «Buvons I'eau du Dniepr natal, nous
boirons celle du Prout, du Niémen. Nettoyons la
terre soviétique de la saleté fasciste!»

partisans de la Garde ».

For the Motherland’s Sake, Go Forward, Heroeg
67
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